Introduccion

Gracias por elegir uno de los reconocidos y galardonados productos fabricados por
Chicago Digital Power. CDP recomienda altamente que usted lea y comprenda este
manual de usuario en su totalidad para lograr apreciar sus caracteristicasy conozca sus
limitaciones. Conserve este manual para consultas futuras o visite nuestra pagina WEB
www.cdpups.comparasolicitar unaversion digital.

R-AVR1808(i).

Supresor de sobre corrientes

El AVR es un multicontacto con protector de sobre-corriente en sus 8 salidas,
disefiado para ampliar tu capacidad de carga protegiendo los equipos
conectados. Su disefio electrénico contiene un breaker que se abre cuando
detecta anomalias en la energia que ponen en riesgo los dispositivos
conectados a el, y este tiene que ser restablecido para que continte
cumpliendo su funcién principal. Cuenta también con tecnologia MOVs los
cuales absorben el exceso de energia dirigido hacia los dispositivos
conectados. El AVR debe ser conectado directamente a una toma de CA
comun.

Caracteristicas

1. Tomas con proteccién constante de sobretensiones y regulaciéon
devoltaje automatico AVR.

2.Indicadorde bajovoltaje.

3.Indicadorde altovoltaje.

4.Indicadorde operacionnormal.

S.Interruptorde encendidoybreakerde sobrecarga.
6.Proteccionde FAX,ModemyDLS.

7.Cabledealimentacién.

Instrucciones.

Conecte elequipo que desee protegerde variacionesy picos,enlastomasdel
AVR. Conecte el cable de alimentacién a una toma de corriente. Oprima el
interruptor de encendido, el regulador hard unos clicks y el Led verde debera
encender. Si enciende cualquiera de los leds laterales, indica que el equipo
estdrealizando su funcién y esta regulando el voltaje para mantenerlo optimo
paralosequiposconectadosael.
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nes Tecnicas

Modelo R-AVR1808 R-AVR1808i
Voltaje de Entrada 120Vca 220Vca

Capacidad 1800 Va/1000W

Corriente maxima de entrada

Rango de voltaje entrada (Vca) 90" 144Vac 170~280Vac

Voltaje de salida 120Vca £10% 220Vca £10%

Rango de Frecuencia

Corriente maxima de salida
Nivel de ruido <40 dB@1metro

160*84*166mm

Dimensiones




